
M a c h i n e s  à  e m b a l l e r  s o u s  v i d e
G a m m e  c o m p l é m e n t a i r e

D300 - D400 - D450
D500 - D550

Facilité d'utilisation
Sécurité alimentaire
Robustesse
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Dadaux S.A.S. ­ Le Bouchaud ­ 39800 Bersaillin
Tél. + 33 (0) 3 84 85 51 71 ­ Fax : + 33 (0) 3 84 85 53 92
www.dadaux.com ­ E­mail : dadaux@dadaux.com

Les machines à emballer sous­vide Dapack  sont
idéales pour la conservation de la viande, la char­
cuterie, le fromage, le poisson, les pâtes fraîches…
Le système électronique de régulation contrôle le
taux de vide à l’intérieur de la cloche et le temps
de soudure. Conforme CE. Cuve Inox avec angles
arrondis. Carter Inox. Modèles digitals : 12 pro­
grammes de travail. Barres de soudures à 2 résis­
tances.
Option
Remise en atmosphère réglable. Injection de gaz
neutre. Socle à roulettes pour D400.

Vacuum machines DAPACK

Packaging machines vacuum Dapack are ideal for
preserving meat, sausages, cheese, fish, pasta…
The electronic control system controls the vacuum
level inside the bell and time welding. 
Complies with CE standard. Stainless steel tank with
rounded corners. Stainless steel housing. 
Digitals models: 12 work programs. 
Bars 2 solders resistance.

Option
Discount adjustable atmosphere. Injection of neutral
gas. Caster base for D400.

Réf Tension Barre de soudure Pompe à vide Dimensions cloche mm Dimensions  mm Poids
Ref Tension Welding bar Vacuum pump Hoper dimensions mm Largeur x Profondeur x Hauteur Weight

D300 MONO, 230 V 300 mm 20 m3 / h 322 x 365 x 160 488 x 382 x 345 47 Kg
D400 MONO, 230 V 400 mm 20 m3 / h 422 x 503 x 220 626 x 482 x 372 67 Kg
D450 TRI, 400 V 400 mm 40 m3 / h 422 x 503 x 220 644 x 482 x 880 95 Kg

D500/40 TRI, 400 V 500 mm 40 m3 / h 506 x 488 x 220 655 x 570 x 900 111 Kg
D500/60 TRI, 400 V 500 mm 60 m3 / h 506 x 488 x 220 655 x 570 x 900 140 Kg
D550S TRI, 400 V 2 x 550 mm 60 m3 / h 720 x 558 x 265 730 x 785 x 875 160 Kg

D300

D400 
avec option socle D500/40

D500/60

D550S

Panneau de commande
D400

Control board of D400 Panneau de commande D500-60
avec option soft air

Control board of D500­60 with soft air option

D450

EMBALLEUSES SOUS-VIDE

DAPACK
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